
部品の取りはずし方

同梱されているもの

・部品が全てそろっていることを確認してください。

・同梱されている工事用キーは、交換用には使用しません。

玄関引戸　Ren(れん)新和風･洋風、
新槇調玄関引戸(2枚建96年～）用

戸先・召合せ　内外締り錠セット
HHW13-038 
2021 年 3 月発行

部品交換要領書

お問い合せ先：Parts SHOP 0120－72－34821 ページ

※部品の取り付け方は 5・6・7・8 ページをご覧ください。

１戸先錠（シリンダー付）の取りはずし
１-1化粧座の取りはずし

戸先錠シリンダー付
※引戸の勝手（通用側）を

変更されている場合は左側

室外側 室内側よりプラスドライ
バーで室内側化粧座の取付
ねじをはずし、室内側化粧
座および室外側化粧座をは
ずす。

取付ねじをはずすと、室
外側化粧座がはずれま
す。落下にご注意くださ
い。

室外側化粧座

取付ねじ
皿M4×30

室内側化粧座

戸先框

取付ねじ戸先・召合せ　内外締り錠セット
外召合せ錠受取り付け用：
皿 M4×12×2 本

内召合せ錠取り付け用：
皿 M4×22×2 本

内召合せ錠裏板取り付け用：
皿 M4×10×2 本

錠ケース取り付け用：
皿 M4×14×2 本

戸先錠取り付け用：
皿 M4×30×2 本

召合せ錠：1 個
内召合せ錠取付裏板：1 個
戸先錠シリンダー付：1 個

子カギ：3 本
※工事用キー：3 本

HHJ0498
HHJ0500

部品交換要領書

1 枚

本書
２本

プラスドライバー ビニールテープなど

部品交換・調整手順が不明な場合は、当社Parts SHOPまでお問い合せください。 0120－72－3482

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

部品を正しく取り付けしていただくために、本書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。（電動工具は使用しないでください。不具合の原因となります。）
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

作業の前に必ずお読みください

作業にあたって

安全上の注意事項
強風や大雨など悪天候時は作業は行わないでください。引戸が急に閉じ、けがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）
でけがをするおそれがあります。

注意

使用する工具

①

お 願 い

・



お問い合せ先：Parts SHOP 0120－72－34822 ページ

部品交換要領書

プラスドライバーで取付ねじをはず
し、錠ケースをはずす。

※部品の取り付け方は 5・6・7・8 ページをご覧ください。

２召合せ錠の取りはずし

左右の障子を行き違えて召合せ錠受
および錠本体を見えるようにする。

室内側

室内側

室内側

外障子の召合せ框の室内側に取り
付いている召合せ錠受の角部にビ
ニールテープなどを使って取り付
け位置に印を付ける。

錠取り付け時の位置合わせに必
要な手順です。必ず、行ってく
ださい。

１-２錠ケースの取りはずし

２-１左右の障子を行き違わせる

２-２召合せ錠受位置のマーキング（外障子）

室内側室外側

取付ねじ
皿M4×14

錠ケース

戸先框

内障子外障子 外障子内障子

外障子の
室内側

ビニールテープなど

外障子
召し合せ框

召合せ錠受

室内側

玄関引戸　Ren(れん)新和風･洋風、
新槇調玄関引戸(2枚建96年～）用

戸先・召合せ　内外締り錠セット
HHW13-038 
2021 年 3 月発行

部品の取りはずし方

①

①

①

お 願 い

・



お問い合せ先：Parts SHOP 0120－72－34823 ページ

部品交換要領書

※部品の取り付け方は 5・6・7・8 ページをご覧ください。

室内側よりプラスドライバーで召合せ錠受の
取付ねじをはずし、召合せ錠受をはずす。

取付けねじは、室外側化粧座取付板を取
り付ける際に使用します。なくさないで
ください。

２-３召合せ錠受の取りはずし（外障子）
室内側室外側

化粧座取付板

取付ねじ
(皿M4×12)

召合せ錠受

外障子
召合せ框

①化粧座取付板の下部に２３で取りは
ずした取付ねじをつまめる程度に仮
止めする。

②

化粧座取付板の框内部への落下防
止のために必要な手順です。必ず
行ってください。

化粧座取付板を上にスライドする
と室外側化粧座がはずれます。
落下にご注意ください。

③ 化粧座取付板を傾けながら下部よ
り引き出す。

２-４室外側化粧座の取りはずし（外障子）

室内側

室外側化粧座

①

取付ねじ
(皿M4×12)

化粧座取付板

外障子
召合せ框

室内側

室外側化粧座

②

室内側

③

室外側

玄関引戸　Ren(れん)新和風･洋風、
新槇調玄関引戸(2枚建96年～）用

戸先・召合せ　内外締り錠セット
HHW13-038 
2021 年 3 月発行

部品の取りはずし方

①

お 願 い

・

室外側化粧座を手で支えながら、
化粧座取付板の下部取付ねじを持っ
て、化粧座取付板を上にスライド
し、室外側化粧座をはずす。

お 願 い

・

お 願 い

・

化粧座取付板を框内部へ落とさな
いようご注意ください。

お 願 い

・



お問い合せ先：Parts SHOP 0120－72－34824 ページ

部品交換要領書

※部品の取り付け方は 5・6・7・8 ページをご覧ください。

２-５召合せ錠本体位置のマーキング（内障子）

①室内側よりプラスドライバーで室内側化粧座
の取付ねじをはずし、室内側化粧座をはずす。

２-６召合せ錠本体の取りはずし（内障子）
室内側室外側

室外側
内障子の召合せ框の室外側に取り付
いている錠本体の角部にビニール
テープなどを使って取り付け位置に
印をつける。

内障子の
室外側

セロハンテープなど

室外側

内障子
召し合せ框

錠本体

取付ねじ
（皿M4×22）

召合せ錠裏板
室内側化粧座

内障子
召合せ框

②室外側の召合せ錠本体を手で支えながら、室
内側よりプラスドライバーで召合せ錠裏板の
取付ねじをはずし、召合せ錠裏板および召合
せ錠本体をはずす。

室内側室外側

取付ねじ
（皿M4×10）

召合せ錠裏板
召合せ錠本体

①

②

玄関引戸　Ren(れん)新和風･洋風、
新槇調玄関引戸(2枚建96年～）用

戸先・召合せ　内外締り錠セット
HHW13-038 
2021 年 3 月発行

部品の取りはずし方

①

錠取り付け時の位置合わせに必要
な手順です。必ず、行ってくださ
い。

お 願 い

・

お 願 い

・取付ねじを框の中に落とさないようご注意
ください。

取付ねじをはずすと、召合せ錠本体がはず
れます。落下にご注意ください。

・



お問い合せ先：Parts SHOP 0120－72－34825 ページ

部品交換要領書

※部品の取りはずし方は 1・2・3・4 ページをご覧ください。

１-１室外側化粧座の取り付け（外障子）
１召合せ錠の取り付け

室内側

室外側 ①室外側より取付穴にカギ穴が真下
にくるように室外側化粧座を差し
込み、ビニールテープなどで仮止め
する。

②化粧座取付板の下部に取付ねじを
つまめる程度に仮止めする。

化粧座取付板の框内部への落下
防止のために必要な手順です。
必ず行ってください。

③

④

室内側より化粧座取付板の下部取付
ねじを持って傾けながら上部の方か
ら取付穴に差し込む。

⑤化粧座取付板を下にスライドさせて
室外側化粧座を止める。

化粧座取付板がスライドしにくい
場合は室外側化粧座を少し回して
調整してください。

⑥下部の取付ねじをはずす。

⑦

取りはずしたねじは、召合せ錠受
を取り付ける際に使用します。な
くさないでください。

外障子
召合せ框

① ②

③ ④
室内側

「上」刻印

化粧座取付板

取付ねじ
(皿M4×12)

化粧座取付板

⑤

室外側化粧座

化粧座取付板

外障子
召合せ框

室内側

室外側化粧座

化粧座取付板

ビニールテープなど

　　室外側化粧座

カギ穴

玄関引戸　Ren(れん)新和風･洋風、
新槇調玄関引戸(2枚建96年～）用

戸先・召合せ　内外締り錠セット
HHW13-038 
2021 年 3 月発行

部品の取り付け方

お 願 い

・

化粧座取付板の広い方（下の方）の
穴に室外側化粧座を通す。

お 願 い

・

室外側化粧座のビニールテープなど
をはがす。

お 願 い

・



お問い合せ先：Parts SHOP 0120－72－34826 ページ

部品交換要領書

※部品の取りはずし方は 1・2・3・4 ページをご覧ください。

１-２召合せ錠受の取り付け（外障子）

１-３召合せ錠本体の取り付け（内障子）

①室内側より召合せ錠受を取付穴に差し込
み、召合せ錠受の角をビニールテープなど
の角に合わせて、プラスドライバーで取付
ねじをしめる。（下図参照）

②ビニールテープなどをはがす。

室内側室外側

化粧座取付板

取付ねじ
(皿M4×12)

召合せ錠受

外障子
召合せ框

室内側

室内側

外障子の
室内側

位置合せの
テープ
位置合せの
テープ

外障子
召し合せ框

召合せ錠受召合せ錠受

②室内側より召合せ錠裏板を召合せ錠本体に合
わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

③ビニールテープなどをはがす。

室内側室外側

②取付ねじ
(皿M4×10)

②取付ねじ
(皿M4×10)

取付ねじ位置

①召合せ錠本体
②召合せ錠裏板

※召合せ錠裏板

内障子
召合せ框

室外側

①室外側より召合せ錠本体を取付穴に差し込
み、錠本体の角をビニールテープなどの角
に合わせてビニールテープなどで仮止めす
る。（下図参照）室外側

内障子の
室外側

位置合せの
テープ
位置合せの
テープ

内障子
召し合せ框

仮止めの
テープ

仮止めの
テープ

錠本体

玄関引戸　Ren(れん)新和風･洋風、
新槇調玄関引戸(2枚建96年～）用

戸先・召合せ　内外締り錠セット
HHW13-038 
2021 年 3 月発行

部品の取り付け方

室外側



お問い合せ先：Parts SHOP 0120－72－34827 ページ

部品交換要領書

※部品の取りはずし方は 1・2・3・4 ページをご覧ください。

１-5室内側化粧座の取り付け（内障子）
室内側より召合せ錠裏板に室内側化粧座を
合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめ
る。

取り付けの際、必ず室内側化粧座の角芯
を召合せ錠本体の角穴に差し込んでくだ
さい。

室内側室外側

取付ねじ
（皿M4×22）

室内側化粧座
角芯

内障子
召合せ框

角穴

１-4施錠確認と施錠調整

【錠の調整】
※説明のため召合せ錠本体がはずれた図になっ

ていますが、実際は引戸に取り付いたまま調
整します。

①プラスドライバーで召合せ錠裏板の取付ね
じをゆるめる。

②室内側よりプラスドライバー（調整用）を
召合せ錠本体の調整穴を貫通させ、召合せ
錠受の調整穴に差し込む。

③調整穴にプラスドライバーを差し込んだ状
態で、もう１本のプラスドライバーで召合
せ錠裏板の取付ねじをしめる。

引戸を閉めて室外側からカギを差し込み、施
錠・解錠が出来るか確認する。

※錠操作がスムーズでない場合、下記【錠の調整】
に従って調整してください。

室内側室外側

召合せ錠受

①③取付ねじ
(皿M4×10)

①③取付ねじ
(皿M4×10)

②プラスドライバー
（調整用）

召合せ錠本体

召合せ錠裏板

調整穴

内障子
召合せ框

玄関引戸　Ren(れん)新和風･洋風、
新槇調玄関引戸(2枚建96年～）用

戸先・召合せ　内外締り錠セット
HHW13-038 
2021 年 3 月発行

部品の取り付け方

①

①

お 願 い

・



部品交換要領書

お問い合せ先：Parts SHOP 0120－72－34828 ページPrinted in Japan

部品の交換後のチェック

①部品にガタつきがないことを確認してください。

②取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないこと
を確認してください。
③錠に全てのカギを差し込み、施解錠ができることを

確認してください。
④スライドツマミを操作して、施解錠ができることを

確認してください。

⑤取付ねじを強くしめると、施解錠が固くなることが
あります。その場合は取付ねじのしめつけを調整して
ください。

２戸先錠の取り付け
２-１錠ケースの取り付け

２-２化粧座の取り付け

錠ケースを取付穴に差し込み、プラスドライ
バーで取付ねじをしめる。

室内側より室内側化粧座、室外側より室外側
化粧座を取付穴に差し込み、室内側よりプラ
スドライバーで取付ねじをしめる。

取り付けの際、室内側化粧座の作動軸を錠
ケースの作動穴に差し込んでください。

室内側室外側

取付ねじ
皿M4×14

錠ケース

戸先框

室内側

室外側化粧座

取付ねじ
皿M4×30

室内側化粧座作動軸

作動穴作動穴

室外側

玄関引戸　Ren(れん)新和風･洋風、
新槇調玄関引戸(2枚建96年～）用

戸先・召合せ　内外締り錠セット
HHW13-038 
2021 年 3 月発行

部品の取り付け方

※部品の取りはずし方は 1・2・3・4 ページをご覧ください。

①

①

お 願 い

・




